Морские узлы
   Плоский штык (плоский узел).
   Очень хороший узел для связывания двух верёвок любой толщины. Он надёжно связывает и два толстых швартовых каната, и тонкую верёвку с канатом. Этот узел часто используют в декоративных целях; в таком случае он может называться узлом Жозефины, если завязан одной верёвкой или лентой.

   Плоским узел называют потому, что он не образует большого объёма даже при связывании толстых канатов и легко движется по барабанам корабельных швартовных приспособлений, не мешая следующим за узлом частям каната аккуратно укладываться на катушках и барабанах шлаг к шлагу.

   Завязать плоский узел возможно разными способами. Наилучший из них предложен на рисунке. 
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   На фото: плоский узел.

   Сделайте рабочим концом одной верёвки скрещенную петлю сверху. Ходовой конец другой верёвки положите под петлю примерно параллельно ходовому концу первой верёвки. Проведите ходовой конец второй верёвки следующим образом: над ходовым концом первой верёвки, под её коренным концом, над петлёй, под собственной ходовой частью, над петлёй. Обтяните узел. Затяните его. Восемь точек пересечения двух верёвок – надёжная гарантия прочности узла.

   Можно не затягивать узел. Тогда ходовые концы обеих верёвок необходимо принайтовить (привязать) к их коренным частям. Можно перед этим действием добавить по одному полуштыку с каждой стороны узла. Он от этого только выиграет.

      Выбленочный узел. 
   Туристы и альпинисты могут называть его «стремя». Это очень полезный узел. Его можно использовать в большом количестве случаев. Например, для крепления к вантам выбленок (поперечных отрезков смолёного троса, которые служат ступеньками для подъёма на мачты); для подвязывания садовых и огородных культур; для завязывания мешка; для крепления верёвок к столбу, перекладине, вообще – при вязании тросов за предметы, имеющие гладкую и ровную поверхность; для крепления бросательного конца к швартовому тросу; для подачи инструментов на высоту; для плетения различных сетей, в качестве искусственной опоры для ноги при перемещении по отвесной верёвке. Он может быть составной частью других узлов.

   Важно знать, что выбленочный узел надёжен только при наличии постоянной тяги; рывки и подёргивания способны развязать его. Он не так хорош на квадратной или прямоугольной перекладине. 

   Первый способ вязки выбленочного узла.

   Перебросьте верёвку через предмет (перекладину, кольцо, рым). Обнесите предмет сверху ходовым концом «накрест» через коренную часть. Снова обнесите предмет, но введите рабочий конец «под себя». За оба конца обтяните узел. Его можно вязать справа налево или слева направо.

   Второй способ вязки выбленочного узла.

   Он применяется тогда, когда один конец предмета (столба, перекладины, балки) свободен. На верёвке делаются две «одноимённые» петли (то есть в одну сторону). Петли накладываем одну на другую так, чтобы концы верёвки выходили между петлями. Накидываем обе петли на предмет, затягиваем узел.
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    На фото: выбленочный узел.

   Двойной выбленочный узел (задвижной штык).

      Применяется в большинстве случаев, в которых годится и выбленочный узел (пожалуй, кроме варианта альпинистского «стремени»). Задвижной штык используют также для буксировки, для подъёма тяжестей (брёвен, мачт и т.п.).
   Завяжите выбленочный узел. Добавьте ещё один шлаг вокруг предмета, за который завязан узел. Дополнительный шлаг делают обычно с той стороны, с которой прикладывается тяга (нагрузка) на коренной конец верёвки.

   [image: image3.jpg]



   На фото: двойной выбленочный узел (задвижной штык).

     Узел для укорачивания троса «баранья нога» (колышка).

      Этот узел служит для укорачивания верёвки (чтобы слабина тросов не путалась под ногами) без участия в этой операции её концов, которые могут находиться довольно далеко от места укорачивания, или уже задействованы в каких-либо такелажных работах. Узел применяется также тогда, когда на верёвку (трос) должна действовать большая нагрузка, а верёвка в каком-то месте испорчена (надрезана, стёрта), является ненадёжной. Колышка позволяет исключить нагрузку на ненадёжную часть верёвки. 

   Первый способ завязывания «бараньей ноги». Сделайте на верёвке два перегиба в разные стороны ( например, от ненадёжной части верёвки). Под одним из перегибов сделайте скрещённую петлю (колышку). Введите в неё перегиб так, чтобы колышка охватила перегиб, образуя полуштык.

   Над вторым перегибом также сложите верёвку скрещённой петлёй. Введите в неё перегиб так, чтобы колышка охватила перегиб, образуя второй полуштык.
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   На фото: первый способ завязывания «бараньей ноги».

   Второй способ завязывания узла для укорачивания троса. Сделайте на верёвке два перегиба в разные стороны. Они должны перекрывать ненадёжную часть верёвки. Одним перегибом обнесите коренную часть верёвки. Потяните за перегиб; коренная часть верёвки перетянется и образует полуштык. Другим перегибом сделайте такие же действия. Получилась «баранья нога».
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   На фото: второй способ завязывания «колышки».

   Третий способ завязывания узла для укорачивания троса. Сделайте на верёвке два перегиба в разные стороны. Они должны перекрывать ненадёжную часть верёвки.

 Один перегиб введите в сваечный узел, образованный коренной частью верёвки.  То же самое сделайте с другим перегибом. Расправьте узел.
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   На фото: укорачивание верёвки с помощью сваечного узла.

   Способ укорачивания верёвки при помощи трёх колец. Сделайте три колышки в одну сторону. Последующую петлю частично подкладывайте под предыдущую: вторую – под первую, третью – под вторую. Затем правый край второй петли вытягивайте в третью петлю, а левый край второй петли вытягивайте в первую колышку.
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   На фото: способ укорачивания троса (верёвки) при помощи трёх колец (колышек).

   Этот узел надёжно работает, когда на верёвку приложена нагрузка. Если снять нагрузку, то узел может развязаться. Чтобы этого не случилось, концевые петли крепят к коренной части верёвки (троса) схваткой (например, штертом вяжут выбленочный узел, или накладывают найтов), или сваечным узлом, или на каждом конце колышки вяжут второй полуштык.

   Топовый узел.
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   На фото: топовый узел.

     Этим узлом можно крепить растяжки на вершине (топе) мачты, флагштока, сваи, антенны. Если связать два свободных конца, то получится своеобразная корзинка для переноса крупных предметов, таких, как орудийные ядра, кокосовые орехи, арбузы, дыни. Этот узел можно использовать для укорачивания верёвки.

   Сделайте три скрещенные петли в одну сторону. Вторую петлю подложите под первую, третью – под вторую, перекрыв их частично. Левый край третьей петли выводите поверх правого края первой колышки, под левым краем второй колышки, над левым краем первой колышки. Правый край первой петли должен пройти поверх левого края второй петли, под левым краем третьей петли и под правым краем третьей петли. Расправьте узел, вытянув петли слева, справа; и вверх - край второй колышки. Свободные концы верёвки связываются одним из надёжных узлов. Топовый узел надевается на верхушку предмета (мачты и т.п.), обтягивается. К петлям топового узла привязываются верёвки-растяжки. Теперь можно установить мачту, антенну, сделать шалаш.
   Если в середине узла не будет предмета, то узел легко развязать, потянув за его концы.

   Калмыцкий (ввязной) узел.

   Используется для привязывания бросательного конца к швартову, для подачи инструментов людям, работающим на высоте. Этот узел можно использовать для привязывания троса при буксировке автомобиля. Туристы используют его при переправе через препятствие.  Он является «дистанционно» развязывающимся узлом (оставив длинный ходовой конец, узел можно развязать с большого расстояния).

   Вот один из способов завязывания калмыцкого узла. Сделайте на верёвке колышку вправо снизу. Обнесите ходовым концом предмет; ходовой конец и ходовая часть его образует ещё одну скрещённую петлю вокруг предмета. Введите конец снизу в первую колышку. Сделайте перегиб на ходовом конце. Введите его в первую колышку под коренной конец между первой и второй скрещённой петлёй.
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    На фото: калмыцкий (ввязной) узел.

